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- stosowany do osuszania hal basenowych, jacuzzi i saun
- idealny do przydomowych basendw o powierzchni

lustra wody od 60 do 120 m2
- obudowa metalowa

o 50,95,

&00

C€

- cicha praca dzieki zastosowaniu sprezarki topatkowej
- wysoka wydajnosc osuszania ; DRY 800 — 90 litrow na dobe, DRY 1200 - 120 litrow na dobe
- efektywna praca dzieki zastosowaniu wysokocisnieniowego, ekologicznego czynnika chiodniczego R 410 A

- niskie zuzycie energii elektrycznej

- wysoka odpornose obudowy metalowej na korozje dzieki zastosowaniu potrdjnej warstwy ochronnej,
ostatnia warstwa w kolorze srebrny metalic

- mozliwos¢ zastosowania roznych koloréw obudowy (opcja)

- mozliwos¢ podigczenia urzadzenia za Sciang basenu poprzez umieszczenie osuszacza
w sasiednim pomieszczeniu wraz ze zdalnym, cyfrowym higrostatem

- mozliwos¢ zastosowania nagrzewnicy wodnej wspomagajacej ogrzewanie wnetrza basenu

HNICZNE:

W odréZznieniu od firm konkurencyjnych dane dotyczace
wydajnosci urzgdzen podane s3 dla typowych warunkow
pracy a nie dla maksymalnych w jakich osuszacze

nigdy nie pracujg!

Falecana powierzchnia lustra wody basenu (m3)

w zaleznosci od tem peratury wody w basen ie

30°C 60 % Rw W24h

30°C 7O % Rw M24h

M'C B0 % Rw 24h/

Zakres pracy — temperatura G/

Zakres pracy — wilgoinodé wagledna /%R

Przaphyw powielrza /m’/h/

Emisja hatasu {w odleglosci 1m) idB (&)

Sprawnosc ciepina MY

Pobdr mocy WY

Napigcie VIHzT

Matedenie pradu pracalmzuch [AS

Bezpiecznik [AS

Chudowa AP/

Preewod zasilajgoy /mmef

Srednica weda odprowadzajacego skoplong wode fmm/
Wymiary urzgdzeniafszerokosé, wysokosc, glebokosé) imm/
Wimiary urzadrenia spabowaneqo do tramsportu (szerckoie, wysokost, glebokoss) fmmid
Waga netio/brutio g/

Caynnik chiodniczy R 410 A g/

Cisnienie maksymalne w systemia HP/LP /bar

WYDAJNCS S OSUSZANIA PRZY NASTEPUJACYCH PARAMETRACH PRACY

DRY 800
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44
CYSY3Cx25
d18
1250 x950x 310
1300x 1020 x 370
96/106
1,25
35/12

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Zdalne, cyfrowy regulator wilgotnosc

Magrzewnica wodna — moc ciepina przy temperaturach zasilanielpowrdthwewnetrzna (W)
90/70430 °C
80/60/30 *C
T0/50/30 *C
55/45/30 *C

45/35/30 °C

Srednica gwintu podigczenia nagrzewmicy
* pomiary preeprowadzone w komorze akustycene) 2 eliminaciq halasu w the
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tak
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1710
1073
429

zewngtrzny G1/2°

SZACZA ZA SCIANA BASENU

WIDOK OD STRONY HALI BASENOWE)

DRY 1200
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